SUMINISTROS INDUSTRIALES

FICHA TECNICA ‘

SUMINISTROS INDUSTRIALES AZAN, S.A.

ELASTOMERO POLIURETANO

Propiedades técnicas

ORMA DAD | PUR | PUR | PUR | P ; P PUR

60A 654 |, A|80A | 90A | 954 9 0 y g 98

DUREZA nmsasos§ suom% 60 65 70 75 | 8 | % | 95| 97 |8 93 9 98

DIN 53505  SHORED 5 60 58 65

MODULO A 100% DIN53504 Kp/em? 18 23 25 28 41 81 125 171 57 105 189 25
MODULO A 300% DINS3S04 Kp/om2 3 45 59 71 75 142 309 3 95 167 418

RESISTENCIA A LA TRACCION | DIN 53504  Kp/em? | 733 33 31 02 304 437 44 85 30 474 48
RESISTENCIA AL DESGARRE | DIN 53515 KN/m ‘ 34 35 42 48 80 98 120 134 88 110 152 179
ALARGAMIENTO.A LAROTURA | DIN53504 % 750 500 490 460 530 450 350 325 550 380 325 280

RESILENCIA DIN53512 % ‘ 55.1 54 | 50 143 |63 52 40 38 | 55 | 50 | 42 | 46
> A Wmnw & AT I [ A ) S e
ABRASION DIN53516  mm? 81 3| 37 |36 148 (o566 760 | A5EIEEATIE 42 1 H
|
COMPRESION SET pMsasI7z ! % |55 05515505 | |82 |5 In|y |
DENSIDAD g/em* 115 1,05 115 1,15 105 108 112 114 114 114 114 14
* Otras durezas consulfar. 8 p
RESISTENCIAS A PRODUCTOS QUIMICOS

Mondxido de Carbono Eter Isopropilico Alcohol Isopropilico Tricloroetileno

Aceite ASTM] - ASTM 3 Naftaleno Etileno de Glycol Alcohol Metilico Trietanolamina

Aceite de granos de Algodon  SAE 10 aceite (70° () Fosfato de Tricresilo Benceno 70°C Xileno

Aceite de Lino Soluciones de Acido Barico Freon-11 Coroformo

Acitede Ricino Solcions do Acido Girc Hidoxido do Sodio, 46,5% - Corurode i
Aceife de Sojo Soluciones de Amoniaco Nofia Colruro de Mefileno Aceite Aromtico

Acetes Lubricantes Soluciones de Bisulfito de Calcio I’dro!eo, 20-25 % ' Dicloruro de Efileno (49° () m Gianhidrico

s

Fenol Anhidrido Acéfico

Acido Fosférico (20% ol 80%)  Soluciones de Cloruro de Calcio

Adido Lactico Soluciones de Cloruro de Cobre Formaldeido, 40% Auvfre

Adido Palmitico Soluciones de Cloruro Férrico Acetoldeido Fosfalato de Dibutilo Bisulfuro de Carbono
Acido Tanico, 10% Soluciones de Cloruro de Magnesio  Acetato de Amina (50° ) Fosfalato de Dioctilo Butiloldeido

Addo Tartrico Soluciones de Cloruro de Sodio Acetato de Butilo Fosfato de Tributilo Cloruro de Benzol

Agua (50° ) Soluciones de Cloruro de Zinc Acetona Fredn - 22 Dioxido de Azufre, liquido
Agua de Mar Soluciones de Dicromato de Potasio  Acido Acético, 30% Furfurol Freon - 113 (55° ()
ASTM, ref. Fuel A-B Acido Acéfico, glacia Hidréxido de Sodio, 50% Freon - 114

Dicromato de Sodio, 20%  Soluciones de Hidréxido de Mognesio ~ Acido Crémico 10-50% Hi de Sodio, §

Diéxido de Carbono Soluciones de Jobén Addo Fluorhidrico, 48% Hipodlorito de Sodio, 20% Tribxido de Azufre

Esencio Soluciones de Sulfoto de Aluminio  Acido Fluorhidrico, 75% Keroseno

e Sokclones de Suliutods Amonlo. Acdo Florhidkico Anbidido Met f cvlona
Freon-12 Acido Formico i 0 ido Cloroacéico

Freon-113 Acido Nitrico, 10%, 60%, 70% Perdoroefileno Bromo, Anhidrido liquido

Glicerina

(20% de Acido Nitrico, 4% HF)  Cloro Gaseaso

Hidroxido de Sod Acido Olei Acido X %) Sulfuro de Hidogeno Disolventes debif
Isocianato Tetracloruro de Carbono (50° () Hipoclorito de Calcio, 5%
Mercurio Agua (100° () Alcohol Eilico Tolueno (50° ()
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FICHA TECNICA ‘

SUMINISTROS INDUSTRIALES AZAN, S.A.

Metales y Plasticos técnicos, corte a medida. Asesoramiento, equipamiento y repuestos

ELASTOMERO POLIURETANO

é,‘i' Qué es un Elastomero de Poﬁur_etono?

Se trota de un material plastico basado quimicomente en;

(POLIOL ) [ DIISOCIANATO )
£ CATALIZADOR SN LASTOMERO DE POLIURETANO

Partiendo de estn formulocian y variondo sus distintos componentes se pueden oblener diferentes
tipos de Elastémeros de Poliuretano, que permiten un alio grodo de oplicociones en funddn de o exigenda
que se precise.

. ’ ’ . .4 ” | -
i Cuando debemos pensar en la aplicacion de un Elastomero de I'oluretmo?
Los arficulos de Bastomero de Poliuretano PUR se coracterizon por su gran copotidod de corgo, durezo y resistendioalo @
abrosion. Ademas es elastico, por lo que resiste fuertes impoctas, asi come desgarros, traccion, olargomiento y compresion.

Dureza Resistencin a aceites v disolventes

Escalo Rockwell . R Excelente

A RSSO Resistenda
Bencina Acetana
Couchos ™ )
industriales 0 X 2095 Butano Alcohol Etifico
Gos-0il Fenol
Plisticos Aceites de presidn Keroseno
estructurales 5 150 Acsites do eagrose Akohol metilico
Gosoling normeal Perdorefideno
Flos * :
Poliuretano 8 65 Jobén

» Los Elostémeros de Poliuretano PUR llenan ef hueco entre los couchos flexibles y los plastices nigidos, ——————————

Resistencia al calor Resistencia al frio

Soparta bien el calor, pues puede ser sometido en Los Blastomeros de Poliuretono PUR mantienen
trobojos intermitentes a 120° Cy en trabajos continuos la exibilidod o muy bojos temperoturos, y posee
0 80° €, a cuyn femperatura no se nofan grondes uno extroordinorio resistencia o los variaciones de
vorincones en sus carociaristicas. (on algunas formuadones temperatura
52 consigue mejorar estos paramelros. Lo rigidez empieza o notorse sensiblemente 0

Cvando ko temperatura ombiente sea olfa hay que portir de -17° C Begando o la fragilided o lo
tener en cuento los incramentos de calor originados por femperatura de -67° C
fas fricciones, compresiones, o simplamenta por
condudiibilidad.

Nuestra gama T, obfiene muy buenos resultados en abrasion
por friccion y temperatura. (Hasta 140° ()

Resistencia al envejecimiento

El paso del tiempo, en condiciones estéticos y o
lemperatura ambiente, tiene muy poca fecto sobre los
Elostémeras de Poliuretana PUR, segim resultodos de

nuestros almotenodos, mejorando incluso su rendimieato.

Los valores e informacion facilitados son de referencia y orientativos. Se pueden utilizar con fines comparativos para la seleccion de
materiales. Pueden variar en funcion del proceso. No constituyen una garantia de sus caracteristicas. Suministros Ind. Azan S.A. no
garantiza ni aceptaria ninguna responsabilidad por la exactitud de los mismos.
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